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1. Historie

Dim &.p. 48 tak, jak je mozné jej vidét v dnedni podobé byl postaven na gotickych
zakladech pavodniho domu, resp. 2 domi. Béhem jeho historie byl nékolikrat prestaveén.
Jednou z pfiéin byly také ¢etné pozary, kterym bylo mésto vystaveno.

U domu &.p.48 mizZe hloubkova stfedni zed naznacovat, Ze $lo o typ prujezdového domu.
Vyrazné prljezdovy typ dispozice naznacuje Ze prujezd do dvora byl veden vedle
zachovavanych goticky klenutych prostor pfedniho levého traktu. Po pozaru roku 1607
byly spojeny dva objekty vjeden celek a u nové vzniklé Sifkové dispozice jiz nebylo
obnoveno podloubi. Typ prijezdového domu byl, vzhledem k pfevazujicimu
zemédélskému charakteru mésta asi nejéast&j§i. Zvlasté v postrannich ulicich umozrioval
pohodiny vstup do dvora a hospodafskych &asti usedlosti. Vzhledem k mensimu prostoru
méstist jde také prevazné o Sifkové dispozice.

Suterén pod hlavnim objektem je rozsahly a ¢lenity. Po schodech do sklepa nachazejicich
se v prostoru hlavniho schodi$té se vchazi do malého sklipku, zaklenutého cihelnym
segmentem a z négj je pfistup do Uzké, kamenné klenuté chodby, vedouci do sklepa
orientovaného zcela vlevo vzadu dispozice hlavni budovy. Tento sklep je zaklenut valenou
klenbou. Nejvétsi sklepni prostor se nachazi pod €asti dispozice od stfedni hloubkové osy
vpravo a v hloubce od obvodové zdi do namésti aZ do poloviny dvorniho traktu domu.
Tento sklep ma lomenou kamennou klenbu. Dim ma gotické sklepy, patfici
pravdépodobné nejspide dvéma gotickym domiim, z nichZ goticky dim obsahujici pravou
gast dispozice stavajiciho objektu mé&l nepochybné loubi, nebot sklep vtéto Casti
zasahuje za stavajici stavebni ¢ast do namésti. Kamenny portalek ve SkleplCh vlevo
d|sp02|ce ma pozdné gotickou formu, sklepy viak mohou byt star8i. Ke spojeni domd,
zrudeni loubi a &asteéné prestavbé muselo dojit jiz v pozdné renesanéni dobé, snad po
velkém poZaru v roce 1567. Po tomto pozaru byl dim pfestavén v renesancnim stylu.
V roce 1734 byl dim pravdépodobné zasaZen dalSim pozarem a byl znatné poSkozen.
Tomu odpovidaji i pozdné barokni stavebni prvky. V té dobé& byl dim pravdépodobné
snizen na jednopatrovy a bylo zfejmé upraveno celé 2. NP. Dale pak bylo upraveno
praceli.

V klasicistnim stylu vzniklo levé dvorni kiidlo a nové bylo provedeno schodisté v hlavni
budové. Na katastru z roku 1842 he zachycen hlavni objekt hlubsi.

Patro objektu ma stropy s rovnymi podhledy.

Na objekt navazoval dal§i objekt - méstské kino Cas. V roce 1949 zadala adaptace domu
vedle &p. 48 na Kulturni dim (Kino Cas). Nasledné bylo kino Cas zbourano — na objekt
&p. 48 tedy navazuje stavebni proluka. Pfes severni §titovou zed s objektem sousedi Cp.
46 tzv. Stara radnice — pamatkové chranény objekt, vyuZivany jako kulturne -
spoleCensky stanek.

V 90. letech byla z objektu odstranéna fasada, bohuZel véetné plvodnich baroknich

omitek s baroknimi prvky. Cp. 48 neni pamatkové chranény, nachazi se vSak
v pamatkové zéné.

2. POPIS OBJEKTU

Objekt &.p. 48 na Starém namésti v Ostrové je objekt obdélnikového pudorysu, v fadove
uliéni zastavbé Starého namésti. Historicky bylo &.p.48 vnitfnim objektem. V souasne
dobé& je vedle objektu — jihovychodni §titova stény proluka, po odstraneném objektu.

Obijekt &.p.48 je Eastetné podsklepeny, se 2 nadzemnimi podlazimi a podkrovim.
Konstrukéné se jedna o zdé&ny smiSeny sténovy systém. ZastieSeni je dfevénym



sedlovym hambalkovym krovem vaznicové soustavy, se stojatymi stolicemi.

3. Popis stavebnich konstrukci :

Nosné zdivo : Zakladové a sklepni zdivo objektu je kamenné, v 1. NP je zdivo smigeng,
smérem do podlaZi pfechazi zdivo do cihelného provedeni s hrazdénim.

Stropni konstrukce : Nad 1.PP jsou stropni konstrukce tvofeny cihelnymi zdénymi
klenbami valenymi nebo kfizovymi. Nad 1.NP je stropni konstrukce z &asti zaklenuta
cihelnou klenbou, z &asti dfevénym polospalnym stropem. U dievéného stropu na velka
rozpéti bylo zjistény 2 trovné nosnych prvki stropu. Jedna Groveri nese podhled, druha
uroven je nosnou &asti podlahy a pfenasi zatizeni od podlahy. Stropni konstrukce nad
2.NP jsou pravdépodobné dievéné, tramové, polospalné.

Konstrukce krovu : Krovova konstrukce je provedena jako  dfevény, sedlovy,
hambalkovy krov vaznicové soustavy, se stojatymi stolicemi.

4. MiSTA PROVEDENYCH SOND

V celém objektu byla provedena obhlidka stavu konstrukci, na zakladé které byla
stanovena mista provedenych sond.
Pudorys 2.NP

2.
NP




Sonda &.1. byla provedena v mist& nad valenou klenbou nad 1.NP. Tato sonda byla
provedena z divodu zjidténi skladby stropni konstrukce, zji§téni dilCich mocnosti a tl.

Klenby.

Foto sondy &.1.

Sonda &.2 a &.3. byla provedena v misté zjevného priihybu stropu. Sonda €.2 je u stfedni
zdi, sonda &.3 u obvodové zdi. Cilem provedeni sond je zjisténi pficiny prahybu stropu.

Foto sondy ¢.2. Foto sondy ¢&.3.

Foto sondy €.2. pred provedenim



Pldorys 3.NP a krovu
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Sonda &.5 byla provedena v misté u obvodové zdi, kde je pfedpokladan mozny vyskyt
zvy$ené vihkosti a napadeni trama.

Foto sondy &.5.

Sonda &.6-7 byla prilbéZné v misté pozednice krovu. Po celé délce obou pozednic byly
provadény sondy ke zjisténi rozsahu degradace dfevéné hmoty. LokaIné byly provedeny
sondy do krokvi, vzpér a kracat.

Foto prostoru sondy &.6-7. Foto prostoru sondy €.6-7.
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5. POPIS PORUCH

Na zakladé provedenych sond a vizualniho priizkumu byly zji§tény tyto zjevné poruchy:
al zjevny prihyb stropni konstrukce stropu (foto &. 1-2)

b/ Rozpad diievni hmoty konstrukci, ohofelé nosné prvky (foto &. 3-4)

¢/ Uhnila konstrukce podbiti podhledu (foto &. 5)

d/ hniloba nosnych konstrukci krovu (foto &. 6-8)

e/ degradace nosnych konstrukci (foto &. 9-10)

f/ trhlina v klenbé (foto &. 11)

foto &.1. stropu spodni lic foto €.2. stropu horni lic

foto €.3. rozpad dievéné hmoty foto €.4. ohofelé tramy podlahy



foto &.6. uhnilé zhlavi namétku a krokve

foto &.7. uhnila pozednice foto €.8. uhnily zaklop v Urovni hambalkd




foto €.9. pfemrzlé zdivo foto €.10. vihkost zdiva

foto €.11. trhlina v klenbé&

6. PRICINA A DUSLEDEK PORUCH

al zjevny pruhyb stropni konstrukce stropu (foto &. 1-2)
Po provedeni sond byl zji$tén tento stav.

Stropni konstrukce je tvofena dvéma nosnymi konstrukcemi a to nosnou konstrukei, ktera
nese samostatné podhled a nosnou konstrukci stropu. Na stropni konstrukci je uloZena
sténa tl. Cca 50-60 cm na rozpéti 7,5m. Tato sténa je uloZzena na dfevénych tramech a
dale pak pomoci roznaSecich trdmu na nosné konstrukci podhledu. Ze sond je vsak
patrné, Ze nosné tramy pod sténou jsou ohofelé a tim je i zmen$en profil nosného
prafezu. Nékteré prvky jsou i zjevné poskozené dfevokaznym hmyzem, je zde patrny
rozpad dievni hmoty. Vlivem vlastni tihy stény a ostatnich okolnosti jako jsou pusobeni
dievokazného hmyzu ¢&i houby, zmenSeni profilu po pozaru doslo k nadmérnému prihybu



stropni konstrukce.
b/ Rozpad dfevni hmoty konstrukci, ohofelé nosné prvky (foto ¢. 3-4)

Né&které prvky stropu jsou napadeny dievokaznym hmyzem, nelze zcela vyloutit, Ze pii
provedeni vétiho rozsahu sond by byly objeveny prvky vykazujici rozpad po pusobeni
difevokazné houby.

Cast nosnych traml stropu je ohofelad. Jedna se o pozlstatek poZaru, které Casto
zasahovaly domy Starého namésti.

V disledku plsobeni dfevokazného hmyzu dochazi k rozpadl dievni hmoty a tyto
konstrukce prestavaji plnit svou funkci.

Tramy &astedné ohofelé ztratily &ast hmoty (doslo ke zmen3eni profilu) a tim i ke zméné
jejich pavodnich prifezovych charakteristik.

¢/ Uhnila konstrukce podbiti podhledu (foto €. 5)

V disledku dlouhodobého zatékani stfechou doslo také k promadeni stropni konstrukce a
naslednému rozvoji hniloby a rozpadu prkenného zaklopu stropnich trama.

d/ hniloba nosnych konstrukci krovu (foto ¢. 6-8)

Vlivem dlouhodobého plisobeni vihkosti na krovovou konstrukci, je v souasné dobé 70-
80% pozednic rozpadlych, tedy neplnicich svou funkci. Z fotek provedenych v misté sond
je patrné i napadeni kracat a zhlavi krokvi. S velkou pravdépodobnosti Ize oCekavat i
uhnila zhlavi vaznich &i stropnich tramu krovu.

Dal$i lokaln& degradovanou &asti je prkenna pochozi plocha na hambalcich krovu. Tato
plocha je v n&kterych &astech degradovana, takZe nelze oCekavat jeji nosnou funkci.

e/ degradace nosnych konstrukci (foto ¢. 9-10)

Dal$im patrnym jevem dlouhodobého plsobeni povétrnosti je postupny rozpad cihelného
obvodového zdiva. Na foto &.9. je zobrazeno neomitnuté zdivo, které se rozpada diky
plUsobeni desté a nasledné mrazu ( pfemrzlé zdivo)

Na foto &. 10. je patrné pUsobeni zemni vihkosti na zdéné konstrukce. Je zde patrna Cara
zasoleni zpUsobena transportem soli do stény a opadavani omitky.

f/ trhlina v klenbé (foto €. 11)

Trhlina na obrazku &.11 nepatfi mezi trhliny , které by naznaovaly poruchy zasadniho
charakteru. Je v8ak nutné tento jev zhodnotit a okomentovat. Zdéné klenby patfi mezi
konstrukce, které jsou velmi nachylné na jakykoliv vodorovny posuv. Vzhledem k tomu, Ze
se jedna o konstrukce tlagené, nejsou schopny prenést tahove sily. Pfi obhlidce domu
nebyly nikde objeveny Zadné prvky, které by zajidtovaly tuhost objektu a dokazaly by
prenést tahové sily vyvolané napf. pfirodni &i technickou seismicitou. Je tedy mozne, Ze
zobrazenou trhlinu Ize pfisoudit diisledku plsobeni vodorovnych tahovych sil.

7. STATICKE ZHODNOCENI

Mezi zavazné poruchy konstrukci Ize zafadit poruchy popsané v bodé 5. odstavec a-d.
Stropni konstrukce zjevné& vykazuje vysoky priihyb, pokles i kmitani. Vzhledem k rozsahu
podkozeni nelze uvaZovat s jejim 100% spolupisobenim a nelze tedy pfedpokladat ani
bezpecény provoz v mistech tohoto stropu.

Krovova konstrukce v oblasti pozednic je ze 70-80% napadena hnilobou. Z tohoto



dhvodu jiz neplini svou prvotni funkci, dochazi k redistribuci vnitfnich sil do konstrukei
navazujicich a hrozi, Ze zde dojde k vytvofeni nerovnovazného stavu.

Konstrukei stropu i krovu, Ize povaZovat pfi posuzovani |. a Il. mezniho stavu, za
konstrukei v takové fazi poruseni, Ze jeji stav Ize charakterizovat jako stav havarijni a
Zivoty osob ohroZujici.

8. NAVRH OPATRENI

Konstrukce stropu a krovu

1. Bude provedeno provizomni podepfeni stropni konstrukce doasnou podptrnou
konstrukci. V plnych vazbach krovu budou umisténa dotasna tahla zachycujici
vodorovnou silu.

2. Bude pfistoupeno ke zpracovani projektové dokumentace, ve které bude fesen zpUsob
jak odstranit havarijni stav, tak i budouciho vyuZiti objektu. Po jednotlivych astech by
mely byt feSeny nasledujici body.
2a/ vypracovani studie vyuZitelnosti objektu ve vazb& na sousedni radnici a
konstrukéni systém domu. Vysledkem bude optimalni dispoziéni navrh, ktery bude
respektovat zaveér tohoto stavebné technického zhodnoceni a potieby a predpoklady
investora.
2b/ Bude pfistoupeno k vypracovani provadéci projektové dokumentace ve které bude
dusledné FeSen nasledujici okruh projekénich praci
l. Statické zhodnoceni — vypoéty stavajicich a novych nosnych prvka.

Z provedenych sond jsou zjevné poruchy vedouci k havarijnimu stavu. Bude
v8ak nutné posoudit i stavajici konstrukce, které v soutasné dobé& nevykazuji
zjevné poruchy . a ll. Mezniho stavu.
Na zakladé vypracované studie o budoucim zpUsobu vyuZiti objektu je mozné,
Ze bude potfeba pfistoupit i k provedeni destruktivnich zkousek zdénych
konstrukci.

Il Bude zpracovana podrobna projektova dokumentace sanace poskozeného
krovu. Soucasti této dokumentace bude podrobny popis vymény
poskozenych pozednic ev. Dalich prvkl a podrobny popis zplsobu opravy
prvkd, které nebude potfeba vyménit v celé jejich délce ( protézovani)

1. Samostatné bude feSeno doplnéni vodorovného ztuzeni objektu a to v Grovnich
stropu nad 1.NP a 2.NP. Toto ztuZeni bude feseno v podéiném i pfiéném
smeéru objektu.

V. Bude stanoven optimalni zplsob sanace vihkych konstrukci. Bude navrzen
zpusob sniZeni vlhkosti zdiva jako napf. mechanické podfezani, provedeni
vritd a injektaZz hydroizolagnich krémd, provedeni vnitfnich & vngjsich
vzdusnika zajistujicich cirkulaci vzduchu & jiné sanaéni metody. Pro
optimalini navrh opatfeni budou provedeny chemické rozbory omitek a malt
zdiva. Na zakladé vyhodnoceni provedenych rozbor(i bude navrien
nejvhodnéjdi sanacni systém.

V. Bude proveden rozbor stavu dfevénych konstrukci krovu, zaméteny predevsich
na zhodnoceni koroze dfevni hmoty a optimalini navrh budouciho ogetieni.

1. Projektova dokumentace bude zpracovavana za piné souginnosti projektanta x
investora x dotCenych organ(, pfedevSim odborem pamétkové péte a NPU.
Vysledkem této Cinnosti bude projednani projektové dokumentace ve stavebnim &i
jiném fizeni.

2. Bude pfistoupeno k vlastnim stavebnim pracem.



9, ZAVERY MYKOLOGICKEHO PRUZKUMU 2016

Prizkumem krovu, na strané& objektu orientované do dvora, prokazano rozsahlé ohnisko
dievomorky domaci. V této asti objektu je napadena nejen pata krovu, ale i souvisejici
koruna zdiva a také stropni konstrukce pod krovem. Spolupusobi dfevokazny hmyz. Rozsah
napadeni v této &asti je rozsahly aZ souvisly. Ve vys8ich partiich krovu je rozsah poSkozeni
krovu spide lokalni. Po$kozeni souvisi s pusobenim $kadcl v mistech dlouhodobého
zatekani.

Na strané do namésti je Cast paty krovu nepfistupnd za vestavbou, Cast je zakryta
uskladnénou dlaZbou, ve zbytku je pata zanesena suti. Pfesto je v mnoha lokalitach patrné
poskozeni pozednic, zejména v disledku silného plsobeni dfevokazného hmyzu z Celedi
gervotoGovitych. Tento hmyz je schopen kromé viastniho plisobeni do konstrukci vnaset
infekci dfevomorky z velkého ohniska v jiné &asti krovu.

Stropni konstrukce pod krovem ( vazni tramy) jsou na strané do dvora silné infikovany
difevomorkou domaci.

10. ZAVERY KONTROLNIHO MYKOLOGICKEHO PRUZKUMU 2020

Reviznim prizkumem konstrukci krovu byl zjistén vétsi rozsah napadeni nez v roce 2016. Na
strané do dvora je poskozeni pfistupnych konstrukci v paté& krovu zpGsobené Einnosti
dfevokaznych hub rozsahle aZ souvislé. Myceliem dfevomorky je porostla Cast
pozednicového zdiva.

Na stran& do ulice je poskozeni krovu v oblasti paty rozsahlé. V pristupnych sondach jsou
vazni tramy napadeny dfevomorkou.

Ve vy$8ich partiich krovu je poskozeni lokalni aZ rozsahlé. Vzhledem k dlouhodobému
mohutnému zatékani Ize viak predpokladat poskozeni az 50% konstrukci.

Stropni konstrukce nad 1.NP je vlivem zatékani provihla, v nékterych mistech stoji na
podlaze voda.

11. POROVNANI STAVU V CASE

2016 . 2020




fotky jsou pouze ilustrativni a byly vybrany nejblize mistu pofizeni v daném roce. Poloha nemusi pfesné odpovidat
12. ZAVER

Z mykologického hlediska je evidentni, Ze s 8asem dochazi k rozsifeni oblasti napadené
dievokaznymi houbami hlavné dfevomorkou. V roce 2016 byl rozsah poskozeni ve vys$sich
partiich spiSe lokalni. V roce 2020 je v t&chto partiich rozsah lokalni a rozsahly. Tento stav
je zapfi¢inén pfedevsim tim, Ze do objektu neustale zatéka a rozsah se zvétSuje. Pfiznivé
podminky pro rozvoj dfevokaznych hub se roz$ifuji do dalich &asti krovu.

Toto samé Ize prohlasit i o stropni konstrukci nad 1.NP, kde zvy$ena vihkost umoznuje rozvoj
dfevokaznych hub.



Ze statického hlediska dochazi samoziejmé ke zvy$ovani mozného rizika zficeni dotenych
gasti, avdak vzhledem k tomu, Ze jiZz v roce 2016 byl celkovy stav oznagen za havarijni a
sivoty osob ohrozujici, zistavaji v platnosti zavéry a doporugeni z plvodniho odborneho
posouzeni.

al/ Vzhledem ke zji$ténym skuteEnostem a havarijnimu stavu stropnich trama a krovu je
nutné neodkladné pfistoupit k pracem popsanym v bodé 8. jedna se o pfedevsim:

1. provizorni podepieni stropni konstrukce docasnou podplrnou
konstrukei.

2. zajité&ni plnych vazeb prostifednictvim do€asnych tahel tak, aby
byl vyloucen pfenos vodorovnych sil do zdiva.

3. pristoupit ke zpracovani projektové dokumentace za soucinnosti
investora, projektanta a odboru pamatkove péce MU Ostrov,
jejimz vysledkem bude konkrétni navrh sanace jednotlivych
zhlavi trdm0, pozednic atd. Dale bude projekt feSit opatfeni
popsana v bodé 8.

b/ u ostatnich popisovanych poruch, u nichZ nebyl diagnostikovan havarijni stav, je nutné

pfistoupit
1. ke zpracovani projektové dokumentace, kter4 bude zpracovana
samostatng, nebo v rdmci projektu nového vyuZiti objektu. Tyto
kroky jsou popsany v bodé 8. Odstavec 2.
V Sokolové bfezen 2020 Vypracoval: Ing. Anton Jurica

Ing. Pavel Borak



