Meéstsky tiad Ostrov
odbor vystavby

Klinovecka 1204, 363 01 Ostrov

Spis.zn.:  M8UO/20425/2014/vyst/So Ostrov, dne 15.8.2014
Cij.: Me&U0/22245/2014

Vyfizuje: Souckova Sylva

Telefon: 353 801 260

Fax: 353 801 299

E-mail: ssouckova@ostrov.cz

KOLAUDACNI SOUHLAS
S UZIVANIM STAVBY

Meéstsky arad Ostrov - odbor vystavby, jako stavebni afad pfisludny podle § 13 odst. 1 pism. d) zikona &.
183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve zné&ni pozdgjich predpisi
(dale jen "stavebni zakon"), pfezkoumal podle § 122 stavebniho zakona ?adost o kolaudaéni souhlas,
kterou dne 16.7.2014 podal

Maésto Ostrov, Klinoveck:a 1204, 363 01 Ostrov nad Ohii, IC 00254843
(ddle jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto prezkoumani vydava podle § 122 odst. 3 stavebniho zdkona
kolaudaéni souhlas,
ktery je dokladem o povoleném tcelu uzivani stavby
ZAMEK OSTROV - STAVEBNi UPRAVY
"Vyuziti zimku pro vefejnou sprivu ve mésté Ostrov"

III. ETAPA
Ostrov, Jaichymovska ¢.p. 1

(déle jen "stavba") na pozemku st. p. 110/1, 11072, 185 v katastralnim zemi Ostrov nad Oh¥{ provedené
podle stavebniho povoleni ze dne 2.9.2011 &.j. MEUO/21766/2011/vyst/So.

Popis povolované stavby, vymezeni ui¢eln uzivini stavby:

Objekt se nachazi v historické ¢asti mésta Ostrova, a to na rozhrani zameckého parku a Starého nAmésti.
Hlavni vstup do ¢asti objektu, ve které jsou navrZeny stavebni dpravy, je ve sméru z Jichymovské ulice.
Dalsi vstupy do této Cdsti objektu jsou feSeny z Rastattského namésti, které pfiléha ke Slikové ulici.
Zamecky aredl je prohldSen Ministerstvem kultury CR za kulturni pamétku (rejstéikové Gislo pamatky
18023 /4 - 972). Objekt je v majetku Mésta Ostrov.

Cast objektu FeSena pro vyuZiti zimku pro vefejnou sprivu v tomto Fizeni neni samostatnym
provoznim celkem.

V plné mife navazuje a ve svém fedeni respektuje souvisejici &asti staveb :

. »Zamek Ostrov, stavebni ipravy, Expozice Ostrovsko a hornictvi, Jachymovska ul. &.p. 1 a
245 (st.p.¢. 110/1 a 110/2), Ostrov*, kterd fedi stavebni tpravy &asti kiidel E a F zamku,
. Projekt "Historicky Ostrov 3 - revitalizace éisti zamku pro zatraktivnéni obcanské

vybavenosti”, Jachymovska ¢.p. 1 a 245 (st.p.€. 110/1 a 110/2), Ostrov, kter4 fedi stavebni {ipravy &asti
kiidel E a F zamku,

° Zamek Ostrov - stavebni tpravy, zastieSend dvorana zimku, Jichymovska &.p. 1 (st.p.é.
110/1), Ostrov, ktera resi stavebni ipravy prostoru mezi kitidly A, B, C a D zamku.
° Zamek Ostrov - stavebni dpravy, "VyuZiti zaimku pro vefejnou spriavu ve mésté Ostrov",

S003 Dest'ova kanalizace
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Vramei realizace projektu ,,Rekonstrukce zamku Ostrov®, byla provedena tato diléi ¢ast kompletni
rekonstrukce Lauenburského zdmku pod ndzvem — Zamek Ostrov - stavebni tipravy ,,VyuZiti zimku pro
vefejnou spriavu ve mésté Ostrov® ,— [ll.etapa realizace. V této Casti byla provedena celkova
rekonstrukce a piestavba na méstsky tfad v éasti A, B, C, D, zamku. Hlavni zimérem rekonstrukce v této
¢asti je vybudovani kancelafi pro vefejnou spravu a sjednoceni této spravy do jednoho objektu. Jsou zde
realizovany kancelafe vedeni mésta, kanceldfe statni a vefejné spravy mésta, v podzemni asti pak
technické zdzemi objektu. V podkrovni €asti byl realizovén archiv — spisovna, ktera se sem ze statickych
divodill premistila z éasti E a F. Tato ¢ast zamku se nachazi v zachovalé &asti zamku bohaté na historické
nalezy, které byly prevazné prezentovany. Jedna se o bohaté vymalby prevazné v prostorach kancelari
vedeni mésta. Také zde probihal intenzivni archeologicky a restaurdtorsky priizkum. Nové nélezy byly
bud’ prezentovany nebo po sanaénim zakroku zadokumentovany a zakonzervovany.

Byly realizovany veSkeré price uplatnéné Projektovou dokumentaci a uplatnéné zmény a dodatky
v rozsahu pfedlozenych a schvalenych zmén — Zménovych listd. Uplatnéné zmény jsou zdokumentovany
ZL a podstatné zmény jsou zdokumentovany — Dokumentaci ke Zméné stavby pied jejim dokonceni a
dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

CLENENI STAVBY
SO & 01 Zamek ( kiidlaA,B,CaD)
SO ¢. 02 Komunikace a zpevnéné plochy

SO ¢ 01 Zimek (kiidlaA,B,CaD):

Konstrukéni FeSeni stavby : Realizace spofivd v provedeni stavebni a pamétkové rekonstrukei
dotenych prostor zamku, v&. rekonstrukénich praci vyzdoby, Stukatérskych prvki, kamenickych prvki
atd. Budou provedeny bezbariérova propojeni mezi jednotlivymi prostory a mistnostmi, budou zfizeny
mistnosti technického zdzemi, kancelafi, v&. instalaci vnitfniho vybaveni, zafizovacich pfedmétl, bude
vybudovéno provozni zazemi a WC pro persondl i vefejnost.

Dispoziéni a provozni FeSeni : Vstup do dotéené &asti objektu je hlavnim vstupem ve sméru
z Jachymovske ulice a zadnim vstupem z prostoru Rastattského namésti, které je sevieno kiidly zaimku C,
E a F a které priléha ke Slikové ulici. Pohyb mezi jednotlivymi podlaZimi je feSen dvojici stavajicich
schodit’ a nové navrzenym vytahem. Vytahem bude zajistén bezbarierovy provoz mezi viemi podlazimi
a veiejné pristupnymi prostory.

Jednotlivd nadzemni podlazi 1.N.P. + 3.N.P. kiidel A, B, C a D stavajiciho objektu zimku jsou fesena
dispoziéné obdobné, kdy ve stfednim traktu pfiléhajicim ke stfedové dvorané po celém obvodu kridel

zamku probiha centralni chodba ze které jsou feSeny vstupy do jednotlivych navrzenych kancelarskych
prostor situovanych ve vngj§im traktu kiidel zimku. 4. N.P. objektu je feSeno jako nevyuZivana piida.

Projektované kapacity - technické :

Sitka ( kiidel A, B,CaD) 38,40 m
Sitka dvorany 16,95 m

Délka ( kiidel A,B,CaD) 51,10+ 52,10 m
Délka dvorany 25,05 m

Vyska ( kiidel A,B,CaD) 20,55 m

Vyska ( véze ) 30,40+ 33,35 m
Zastavéna plocha ( kiidel A, B, C a D - bez dvorany, bez véZze ) 1.537,50 m
Zastavénd plocha ( véze ) 58,40 n’
Zastavéna plocha ( kiidel A, B, C a D - bez dvorany, véetné véze ) 1.595,90 m*
Obestavény prostor ( kiidel A, B, C a D - bez dvorany, bez véze ) 32.748,75 m’
Obestaveény prosior { véie ) 1.422.05 w’
Obestavény prostor ( kiidel A, B, C a D - bez dvorany, véetné véze ) 34.170,80 m’
Pocet podlaZi dotéenych stavbou 5 (vé. 1.PP a podkrovi )
Podlahové plocha v 1.PP ~298 m’
Podlahova plocha v 1.NP ~1048 m’

Podlahova plocha ve 2.NP ~1142 m*
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Podlahové plocha ve 3.NP ~1122 m*
Podlahovi plocha ( kiidel A, B, C a D - celkem ) ~3610 m*
Projektované kapacity — provozni :

Plochy dle igelu vyuziti - 1.PP :

Komunikace (chodba, schodisté) 31,90 m’
Technické mistnosti 153,70 m’
Skladové plochy (mistnosti skladf) 112.00 m’
Celkem 297,60 m*
Plochy dle Gigelu vyuziti - 1.NP :

Komunikace (chodby, schodisté) 389,50 m’
Komunikace(vytah) 3,40 m*
Kanceléte 594,35 m’
Kopirka 2,50 m’
Zazemi - zaméstnanci i verejnost (WC, &aj. kuchyiika, obéerstveni, uklid) 58.70 m>
Celkem 1048,45 m®
Plochy dle Giéelu vyuziti - 2.NP :

Komunikace (chodby, schodi§tg) 366,20 m’
Komunikace(vytah) 3,40 m’
Kancelate 688,05 m’
Kopirka 1,25 m’
Technicka mistnost 15,50 m’
Zazemi - zaméstnanci (WC, Satny. &aj. kuchyiika, uklid) 67.15 m>
Celkem 1.141,55 m*
Plochy dle ti¢elu vyuziti - 3.NP :

Komunikace (chodby, schodiste) 378,80 m’
Komunikace (vytah) 3,40 m”
Kancelafe 639,90 m*
Kopirka 6,90 m’
Technicka mistnost 12,30 m?
Skladové plocha (mistnost skladu) 27,80 m®
Zazemi - zaméstnanci (WC, Satny. &aj. kuchyiika, tklid) 52,90 m’
Celkem 1122,00 m®
CELKOVA REGENEROVANA (REKONSTRUOVANA) PLOCHA  3.609,60 m*

max. 82 osob
max. | osoba

Predpoklddané mnoZstvi zaméstnancil (kancelare)
Pfedpokladané mnozstvi zaméstnancii (tech. provoz)

SO &. 02 - Komunikace a zpevnéné plochy :
Z divodu provedeni novych odvétravacich kanali po celém obvodu jednotlivych kfidel objektu zamku

budou ve vyznaeném rozsahu rozebrany povrchy stavajicich komunikaci ptiléhajicich k jednotlivym
kiidlim objektu zdmku, Po provedeni novych odvétravacich kanall budou provedeny nové skladby i
povrch rozebranych komunikaci, pFi¢emz povrch bude proveden z plivodniho materidlu (velkoformatova
a maloformatova kamenna dlazba).

Z prostoru Rastattského namésti bude vybourdna stivajici betonovd zédmkovd dlazba, kterd bude
nahrazena novou maloformatovou kamennou dlazbou, v&etné provedeni novych loZnych vrstev
komunikace.

V zelenych plochach dotdenych stavbou dojde v ramci dokondovacich praci ke srovnani terénu,
ptipadnému doplnéni ornice a oseti travnim semenem. Navrzené stavebni (ipravy nemaji vliv na stavajici
dieviny (tj. stromy a kefe).

Reseni technické a dopravni infrastrultury.

Regeni dopravni infrastruktury bylo fefeno samostatnou dokumentaci ,Ostrov - Jichymovskd ulice,
zména dopravniho feeni u Zamku a palace princi* - zpracovatel IMK.
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Béhem realizace III. etapy projektu bylo uplatnéno celkem 49 Zménovych listd (ZL), z celkového
rozsahu ZL ¢.1 — 119, které byly piedloZeny at’ jiz jako Nepodstatné zmény tak jako Podstatné zmény ke
schvaleni v raimci Zadosti - O zméné stavby pfed jejim dokondenim.

ZADAVACI
LIST ETAPA SPECIFIKACE ZMEN
8 3 |ZMENA TYPU KRYTINY — KRIDLO ,,A - D + VEZ*
BOURANI ZVYSENE CASTI PODLAHY 1.NP A PODLAHOVYCH
13 3 |BETONU - KRIDLA , A%, ,C* A D™
14 3 |PREZDIVKY ZDIVA VE 3.NP - KRIDLO ,,C“
15 3 | SANACE POZEDNIC A KROKVI (3.NP) - KRIDLO ,,C*
16 3 STAVEBNI SUT V PUDNIM PROSTORU — KRIDLO ,,C*
18 3 SANACE NOSNYCH KONSTRUKCI KROVU - KRIDLO ,,A,B,D*
20 3 |MR-MAR A DATOVA KOMUNIKACE
31 3  |DESTOVA KANALIZACE — ZMENA TRASY A TYPU POTRUB{
32 3 |UPRAVA RESENI VZDUSNIKU, I1I. ETAPA - KRIDLO ,,.C*
33 3 | UPRAVA RESENI VZDUSNIKU, III. ETAPA - KRIDLO ,,.D“
34 3 VYBOURANI PRIZDIVEK V 1.PP (MIST. 1.0.06) - KRIDLO ,,B*
35 3 ZPRUCHODNENI KOMINOVYCH PRUDUCHU - KRIDLA A, B, C, D“
47 3 DVORANA - ZMENA TECHNICKEHO RESENI MEZISTRESNIHO ZLABU

DOPLNENI ZULOVYCH DESEK NA SCHODISTOVYCH ZDECH A
48 3 | SNIZENYCH PARAPETECH - KRIDLA ,B,D,E*

49 3 SANACE ZAKLADOVEHO ZDIVA A PILIRU - KRIDLO ,. D
PREMISTENI JEDNOTEK CHLAZENI SERVEROVEN Z MU DO OBJEKTU

50 3 |ZAMKU

56 3 | VYMENA NAMETKU KROVU (DO DVORANY) - KRIDLA _A,B,C,.D*

57 3 |ZULOVA DLAZBA 1.PP A 1.NP - KRIDLA ,A,B,C.D

58 3 1.NP - ZMENA RESENI INTERIERU MISTNOSTI 1.1.29. - KRIDLO ,,B*
DOPLNENI LITINOVYCH SLOUPKU V RASTATTSKEM NAMESTI
SANACE FASADNIHO ZDIVA 1.NP - KRIDLA ,,A,D
ZAMENA CU PARAPETU ZA BARVENY PLECH - KRiDLA , A,B,C,D“
ZMENA RESENI EZS A DOCHAZKOVEHO SYSTEMU - KRIDLO

61 3 |,AB.CD

65 3 UPRAVA RESENI VZDUSNIKU, III. ETAPA - KRIDLO ,.B¥

66 3 | RESENI VYSTUPUJICIHO SOKLU - KRIDLO ,,A,D*
PREZENTACE HISTORICKYCH TOPENIST V 1.NP - KRIDLA ,.A,B“
DOPLNEN{ LITINOVYCH SLOUPKU ZABRADLI SCHODISTE - KRIDLO
B
ELEKTRICKE VYHRIVANI DESTOVYCH ZLABU A SVODU - KRIDLA

67 3 |.,AB,C,D*
ZULOVA DLAZBA 2.NP - KRIDLA LA,B,C,D*

68 3 |ZULOVA DLAZBA 3.NP - KRiDLA ,,A,B,C,D¢

OBNOVA PUVODNICH PRUCHODU V 1.NP A 2.NP A ZMENA RESENI
70 3 |SOCIALNICH ZARIZENI VE 2.NP

72 3 | ROZDELENI MISTNOSTI C. 1.0.06 PRICKOU - 1.PP - KRIDLO B
74 3 | VNITRNI VZDUSNIK V MIST. .1.29 - KRIDLO , B¢

VNITRNI VZDUSNIK, SANACE PRULEZNEHO KANALU, DOZDIVKY
75 3 1.NP - KRiDLA ,,C,D*
78 3 UPRAVY RESENi SLABOPROUDYCH A SILNOPROUDYCH ROZVODU
79 3 1.NP - ZMENA RESENI INTERIERU MISTNOSTI 1.1.29. - KRIDLO ,,.B¢
80 3 STROP NAD MISTNOSTI 1.2.07A - KRIDLO ,,D“
81 3 | STROP NAD MISTNOSTI I.1.20 - KRIDLO ,.D*

Predstény v mistnostech I.1.25 - 1.1.27 a podhledy v mistnostech 1.1.25 - 1.1.28,
82 3  |L1.29al.2.11-Kfidla ,B,C,D¥

83 3 |OCELOVA TAHLA 2.NP - KRIDLA ,,C,D“
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87 3  |OCELOVA TAHLA 2.NP - KRIDLA ,D*
89 2 Uprava typil a poétii svitidel
Piemisténi spisovny ze 3.NP k¥idla ,,E* do 4 NP k¥idel ,,A“ a ,,B* - Vytah -
94 3 Kfiidla ,,A,B“
96 3 #ulova dlazba v mistnostech s prepazkami 1.NP - Kfidla ,,A,B“
97 3 VEZ - HROTNICE
98 3 |OPRAVA POSKOZENE CASTI KROV - KRIDLO ,.C“
102 3 | VYHRIVANI OKAPU - VEZ
103 3 |ZMENA RESENI PRUCHODU V MISTNOSTI 1.1.31. - KRIDLO ,,B“
106 3 | DOPLNENI KAMENNYCH SOKLU - KRIDLA ,.D“
110 3 Zména dvefnich kovéni - 3 etapa
111 3 Sanace fasadniho zdiva 1.PP - Kfidlo ,,.B*
114 3 Doplnéni lavky v piidnim prostoru - Kfidlo ,,C*
115 3 Zména umisténi hodinového stroje.
116 3 Uprava feSeni dieselagregatu (mistnost 1.0.05) - Kidlo ,,B*
118 3 Samozavirade na kyvnych dvefich v 1.NP - 3.NP - Kridlo ,,B

Vnitini rozvody inZenyrskych siti:

V dotéené &asti objektu budou provedeny nové rozvody TZB, elektrické a slaboproudé rozvody (EZS,
EPS, strukturovana kabeldZ - datové a telefonni rozvody, wi-fi, apod.). V ramei TZB budou provedeny
rozvody a instalace ZTI - zdravotechnika (spladkova kanalizace, vodovod), vytdpéni, vzduchotechnika.
Podrobné je TZB objektu feSeno v samostatnych &astech této dokumentace. VeSkeré rozvody budou
napojeny na existujici pfipojky a rozvody siti uvnitf objektu.

Vnitini kanalizace :

Na vnitini kanalizaci (pfipojovaci a odpadni potrubi) bude pouZito trub kanalizaénich plastovych
odpadnich hrdlovych a pripojovacich Osma HT pfislusné dimenze, t€sn€né gumovymi krouzky a
lepenim. Na novém odpadnim potrubi budou podle vykresové dokumentace ve vysce 1,Im nad podlahou
osazeny &istici kusy. Odvétrani vnitini kanalizace budou zajistovat vétraci hlavice (médéna protidestova
stiiska DN125, osadit vedle vyvod VZT potrubi) vysazené min.0,5m nad plast’ stiechy.

Zssobovani vodou

Vodovod: Na rozvod studené vody, uZitkové vody, TUV a cirkulace bude pouZzito polypropylenovych
plastovych trubek PPR, PN 16 ptisluiné dimenze. Viechny rozvody vody budou opatfeny kruhovou
izolaci Rockwool Flexorock, tl. izolace bude odpovidat pozadavkim vyhlasky €.193/2007 Sb.. Jako
uzaviraci armatury budou pouzity kulové kohouty nebo ventily pfisluiné dimenze.

Zasobovéni teplou vodou: Novy rozvod bude proveden ze strojovny. Zde bude demontovdn stdvajici
ohfivaé¢ TUV a nahrazen nerezovym kombinovanym ohtivatem KP Mark Antikor KOM700. Cirkulaci
TUV v rozvodech zajist'uje cirkulaéni ¢erpadlo s ¢asovym spinacem - Wilo Z40.

Pozarni vodovod: Je navrien samostatny poZarni vodovod z ocelovych trubek bezedvych pfislusnych
dimenzi, které bude vedené v 1.NP spole&né s ostatnimi rozvody v podlaze. Na vyznacenych mistech 1.-
3.NP budou osazeny pozarni hydranty D25 stvarové stalou hadici. Pozarni hydranty budou osazeny
v uzaviratelnych skfinich na chodbich objektu. Na samostatny pozirni vodovod bude ve vodomérné
achté osazen zaplombovany uzavér a vodomeér.

Vytipéni

Zdroj tepla; zdrojem tepla pro celou budovu zdmku je topna voda z méstského systému centralizovaného
zdsobovani teplem (provozovatel Ostrovska teplarenskd, a.s.). Topna voda je pmfedena do plvedni
plynové kotelny v prostorach 1.PP objektu, ktera byla odstavena z provozu. Strojovna UT je umisténa v
budové zamku v samostatné mistnosti v 1.PP pfimo v plivodni plynové kotelné. Do strojovny je pfiveden
teplovod topnou vodu s ekvitermné f{zenym teplotnim spadem 90/70°C (od minimdlni teploty topné vody
70°C) z piedavaci stanice CZT.

Ohiev TUV: pro ohfev TUV bude slouZit nerezovy kombinovany zasobnikovy staciondrni ohfivac s
nepiimym ohfevem KP MARK ANTIKOR KOM 700 o objemu 700 litrd s vyménikem 2,14 m2 a
elektrickou nerez vlozkou 6 kW, ktery bude osazeny ve strojovné UT v 1.PP objektu. Topnou vodu pro
ohfev bude zajiSt'ovat stavajici nabijeci ¢erpadlo Wilo Star RS 25/6.
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Vétrani - Vzduchotechnika

Prostory stivajiciho objektu zdmku dotéené stavebnimi pravami jsou vétriny pfirozeng, nebo nucené,
popiipadé kombinaci obou zplisobu vétran.

Elektroinstalace

Napojeni: napojeni objektu ziistane stavajici. Rekonstruované &asti objektu budou napojeny z novych
rozvadséii RSA0.1 az RSA3.3, které se napoji kabely CYKY 5Cx10 mm? z hlavniho rozvadéée RHA
pies samostatné jistice 3x40A. Soub&zné s t8mito silovymi vodi€i se uloZi i vodi¢e CYKY 3Cx1,5 mm’,
které budou slouzit jako obecna rezerva pro ovladéni, spinani apod.

Elektrické rozvody: rozvody elektroinstalace se provedou kabely CYKY (CYKYLo, CYBY...) pod
povrchem za pomoci prazdnych (piistrojovych) krabic a WAGO svorek pfip. za pomoci rozvodnych
krabic KR 68 (97).

Osvatleni: Osvétleni je navrzeno prevazng jako zativkové. Jednotlivé okruhy budou napojeny z rozvad&i
RS pres jistice 10A. V piipadé potieby se do rozvadéct osadi dalsi jistice

Slaboproud

SSK: dva hlavni stojanové datové rozvad&e budou umistény v klimatizované mistnosti serverovny.
V této mistnosti také bude situovana pobogkova telefonni tstfedna prostiednictvim, které bude datova sit’
piipojena do jednotlivych vefejnych a privatnich ministerskych siti. V technickych mistnostech
ve druhém a tfetim nadzemnim podlai budou umistény patrové datové rozvadéce. V kaZdém patie bude
instalovana samostatna sit’ s hvézdicovou topologii.

EPS: v &asti projektu vyuZiti zamku pro vefejnou spravu ve mésté Ostrov, ktery piidorysné pokryva casti
zamku A, B, C, D je obsaZena &ast systému EPS, kterd nélezi do komplexniho systému EPS. Systém EPS
je v celém objektu navrzen jako jeden funkéni systém fizeny jednou ustfednou EPS.

EZS: prostory zdmku A, B, C, D budou zabezpeceny pldstovou a prostorovou ochranou, kterd bude
soudasti komplexniho elektronického zabezpefovaciho systému.

STA: systém spoletné televizni antény slouZi pro distribuci televizniho signalu dostateCné urovné
k uéastnickym zasuvkam.

CCTV: zvyseného zabezpedeni a prevence proti kriminalité bude dosaZeno instalaci kamerového systému
CCTV.

A/V: jednaci, expoziéni a seminarni prostory budou vybaveny audio rozvody pro ozvuceni téchto mist a
video rozvody pro pfenos obrazu na plazmové obrazovky, nebo projekéni platna.

SKV: systém kontroly vstupu slouzi pro zvy3eni bezpe&nosti prostor objektu

Vyvolévaci systém: pro piehlednou orientaci klientdi v prostorach ufadu bude v prostorach prvniho
nadzemniho podlaZi instalovan vyvolavaci systém.

ZAvéreéns kontrolni prohlidka byla provedena dne 31. éervence a 1. srpna 2014 s timto vysledkem:

Stavebni tfad proved! zévéretnou kontrolni prohlidku stavby, pfi které podle § 122 odst. 3 stavebniho
zékona zjistil drobné nedostatky a nedodélky, uvedené v odiivodnéni. Zavady branici jejimu bezpetnému
uzivani ani rozpor se zivaznymi stanovisky dotéenych orgénii k uzivéni stavby stavebni tifad nezjistil a
shledal té2, Ze skutedné provedeni stavby a jeji uzivani pfi dodrzeni podminek stanovenych provoznimi
tady pro uzivani stavby nebude ohroZovat Zivot a vefejné zdravi, Zivot a zdravi zvirat, bezpe€nost anebo
Zivotni prostiedi.

Odivodnéni:

Dne 16.7.2014 podal stavebnik Zadost o kolaudagni souhlas na dokongenou stavbu. Na pfedmétnou
stavbu vydal Méstsky fad Ostrov - odbor vystavby dne 2.9.2011 stavebni povoleni pod spis.zn.
M&UO0/21766/2011/vyst/So.

K projednéni 4dosti soudasn& nafidil Gstni jednani spojené s ohledanim na misté, o jehoz vysledku byl
sepsén protokol. Stavebni titad proved! kontrolni prohlidku stavby, projednal povoleni uZivani v rozsahu,
v jakém se dotykd prav, pravem chrinénych zajmi nebo povinnosti udastniki fizeni, jakoz i zajmu
chranénych dotdenymi orgény a dal$imi pfizvanymi a ovéfil predlozené doklady a podklady.

V této &asti byla provedena celkova rekonstrukee a piestavba na Méstsky arad éasti A, B, C, D zamku,

III. Etapa, naleZejici k zameckému aredlu, které jak provoznég, tak zejména technicky, souvisi ve svém
feseni s dal$imi &astmi ostatnich etap stavebnich tprav celého objektu.
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Vzhledem ktomu, Ze se jednd o rozsahlou a naro¢nou stavbu, kde jednotlivé Casti (etapy) jsou
z provozniho a technického hlediska, zejména z hlediska rozvodii inZenyrskych siti, technologickych
zafizeni a vybaveni zcela provdzany, posuzoval stavebni Ofad z hlediska povoleni uzivani stavbu jako
celek. Stavebnik dolozil doklady o vysledcich zkouSek a méfeni predepsanych zvlaStnimi pravnimi
predpisy, dile komplexni zkousky funkénosti rozvodil technického vybaveni, technologickych rozvodi a
zafizeni, zavéretné doklady o predani a prevzeti stavby jako celku, zapisy do stavebnich deniki, provozni
fady, pozarni fad atd..

Pti zdvérecné kontrolni prohlidce stavebni 0fad zjistil drobné nedodélky, jako napf. chybi osazeni
prechodovych li§t mezi kancelafemi a chodbou ve 2. a 3. N.P., kde provedenim dlazby doslo k rozdilné
vysce trovné podlah, neni dokonéeno vyspraveni a vy¢isténi kamennych schodi, neni dokonéena findlni
tiprava venkovniho kamenného soklu apod. Dale byly zjistény nedodélky uvedené ve stanoviscich
dotéenych organd, viz nize. Tyto nedodélky nebrani uzivani a budou odstranény v priibéhu nésledujicich
2 mésici od vydani kolaudagniho souhlasu. Odstranéni vech zjidténvch nedodélkii bude pisemné
oznameno stavebnimu Gfadu.

Dotéené organy Krajska hygienicka stanice Karlovarského, Hasiésky zachranny sbor Karlovarského
kraje, Meéstsky urad Ostrov, odbor majetkové spravy (pamatky), Oblastni inspektorat prace pro Plzerisky
a Karlovarsky kraj a NIPI bezbariérové prostedi, 0.p.s., Konzultaéni stfedisko Karlovy Vary pisemné po
provedeném ohledani pfedaly stavebnimu tfadu vyjadreni a stanoviska jako samostatné piilohy. Tyto
prilohy jsou nedilnou souéasti protokolu.

K piredmétné véci byla piredina stanoviska v tomto znéni:

Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje

vydala stanovisko pfi kontrolni prohlidce dne 1.8.2014 v tomto znéni:

S uvedenim III. Etapy akce Zamek Ostrov — stavebni ipravy — VyuZiti zimku pro vefejnou spravu ve
mesté Ostrov se souhlasi z hygienického hlediska bez pripominek.

Hasic¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, souhlasné zavazné stanovisko ze dne 19.3.2014,

¢j. HSKV-2371/2014-PNCP v tomto znéni:

Hasiésky zachranny sbor Karlovarského kraje, jako dotéeny organ dle ustanoveni § 26 odst. 2 pism. b)
zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,,zakon o PO*), ovéfil
podle ustanoveni § 31 odst. 1 pism. ¢) zakona o PO, dodrzeni podminek poZarni bezpecnosti staveb
vyplyvajici z posouzenych podkladd, schvélené dokumentace a z podminek vydanych stanovisek. Na
zékladé vyse uvedeného vydiva dle ustanoveni § 31 odst. 4 zakona o PO a déle dle ustanoveni § 149
odst. 1 zdkona ¢&. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdgjSich piedpisi souhlasné zavazné
stanovisko.

Pfi stavbé byly dodrzeny podminky poZarni bezpeénosti vyplyvajici z posouzenych podkladi
dokumentace, véetné podminek vyplyvajici z vydanych stanovisek.

Méstsky qiad Ostrov, odbor majetko.vé spravy (pamitky), vyjadieni organu statni pamatkové péce k
vydani kolaudaéniho souhlasu ze dne 11.8.2014 v tomto znéni:

K vyse uvedenym stavebnim vpravam Zdambku Ostrov byla vydand rozhodnuti - zavazna stanoviska mistné
prisl. orgdnu statni pamdtkové péce ( OMM MeU Ostrov) pod ¢.j. OMM/31234/09 ze dne 23. 11. 2009,
pod ¢.j. OMM/26195/10 ze dne 29. 11. 2010, pod ¢j. OMM/13139/11 ze dne 10. 8. 201 1.

Méstsky ifad Ostrov, odbor majetkové sprdavy, povéreny vykomem stdini spravy na tseku stdini
pamdtkové péce dle § 29, odst. 2, pism. e) zdkona ¢ 20/1987 Sb., o stami pamdtkové péci, ve znéni
pozdéj§ich zmeén, na zdakladé provedeného ovéieni stavby ze dne 30. 7. 2014 sdéluje:

Byly preddny zdvérecné restaurdtorské zpravy: kvymalbam, drevénym prvkiim, k hodinovému stroji,
ke kovovym prvkiim (kde neni zapracovan prizkum barevnosti) a ke Stukovym a kamennym prvkiim (kde
rovnéz neni zapracovan priizkum barevnosti).
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Hlavni portdl- Byl nevhodné vytesan datum ,,2014 ", ktery neni opatfen ndtérem. Barevnost byla urdena
prizkumem vypracovaném Mgr. L. Zemanem a panem Jifim Paviikem. Provedeni barevnosti je
provedeno v souladu s ndlezy prizkumu.

Sokl na fasddé - v soucasmé dobé meni dokonden ndtér soklu. Bude proveden (lazura barevné
piizpiisobend tektonice fasdady). Stejnym zpiisobem bude proveden ndtér zdiva pod soklem-smérem
k predpoli zdmku do parku. Bude odsouhlasen vzorek.

Schodisté - pribéh praci na dopliiovdni a spdrovdni probihd v pofddku dle odsouhlasenych postupi,
prdce nejsou dokonceny.

Drevéné prvky - préce jsou provedeny v pordadku bez ndmitek.

Vimalby - byly provedeny v souladu s zdvérecnymi restaurdtorskymi zpravami.

V mistnosti 1.2.18-21 (kanceldr pana starosty) - byl proveden restaurdtorsky zdsah do fdze konzervacni a
zajistujici, pivodni omitky s historickymi barevnymi vrstvami byly zachovdny. Na takto zajisténé omitky
a vymalby byl aplikovdn barevny ndtér a dekor, ktery neodpovidd ndlezovému stavu, jeho provedeni(
zuborez v zrcadlech) nepovasuje NPU t.o0.p. Loket za vhodné.

Portdl topenisté - v édsti , B - bude dopinén a tvarové prizpiisoben v profilaci druhému topenistovému
portdlu v chodbé u schodisté.

Sloup v infocentru - se sloupu byly odstranény viechny ndtéry véemé historického ndtéru soklu coZ
odbornd organizace SPP nepovazuje za vhodné. Optimdlnim feSenim je rekonstrikce odstranéného
historického natéru soklu sloupu.

Ostami provedené prdce jsou provedeny v souladu s podminkami zdvaznych stanovisek OMM/31234/09,

OMM/26195/10, OMM/13139/11.

Stavebni iiFad obdrzel Vyjadieni zhotovitele stavby ze dne 14.8.2014 k uvedenym pfipominkim a

nedodélkiim v tomto znéni:

- Hlavni portal- Byl nevhodng vytesan datum ,,2014“, ktery neni opatfen nat€rem. Barevnost byla
urdena prizkumem vypracovaném Mgr. L. Zemanem a panem Jifim Pavlikem. Provedeni barevnosti
je provedeno v souladu s nalezy prizkumu. Zavada nebrénici uZivani bude doieSena do 2 mésici
zhotovitelem, projektantem a pracovnikem pamitkové péce.

- Sokl na fasadé - v soutastné dob& neni dokonen natér soklu. Bude proveden (lazura barevné
prizptisobend tektonice fasady). Stejnym zplisobem bude proveden natér zdiva pod soklem-smérem
k ptedpoli zamku do parku. Bude odsouhlasen vzorek. Zavada nebrénici uZivani bude dofeSena do
2 mésichi zhotovitelem, projektantem a pracovnikem pamatkové péce.

- Schodi¥té - priabsh praci na dopliiovani a sparovéani probihd v pofadku dle odsouhlasenych postupd,
prace nejsou dokonCeny. Zavada nebrinici uZivani bude doresena do 2 mésici zhotovitelem,
projektantem a pracovnikem pamaitkové péce.

- Vymalby - byly provedeny v souladu s zavéretnymi restaurdtorskymi zpravami.V mistnosti 1.2.18-21
(kancelaF pana starosty) - byl proveden restauratorsky zasah do faze konzervacni a zajistujici, pvodni
omitky s historickymi barevnymi vrstvami byly zachovény. Na takto zaji§t&né omitky a vymalby byl
aplikovan barevny natér a dekor, ktery neodpovidd ndlezovému stavu, jeho provedeni (zubofez
v zrcadlech) nepovazuje NPU (.0.p. Loket za vhodné, Zavada nebrénici uZivani bude dofeSena do
2 mésict zhotovitelem, projektantem a pracovnikem pamatkové péce.

- Portal topeniité - v&asti ,B“ - bude doplnén a tvarové prizpiisoben v profilaci druhému
topenistovému portalu v chodb& u schodisté. Bylo zhotovitelem opraveno.

- Sloup v infocentru - se sloupu byly odstranény viechny natéry véetné historického natéru soklu coz
odborn4 organizace SPP nepovaZuje za vhodné. Optimélnim feSenim je rekonstrukce odstranéného
historického natéru soklu sloupu. Zdvada nebranici uZivini bude doieSena do 2 mésici
zhotovitelem, projektantem a pracovnikem pamitkové péce.

Stavebni fifad uvedené piipominky posoudil jako nedod&lky nebranici uzivani a stanovuje lhiitu 2 mésich
pro jejich odstranéni. doplnéni, pfipadné dofeseni s NPU a SPP.

Oblastni inspektorat prace, pro Plzeiisky kraj a Karlovarsky kraj, zapis pii mistnim Setfeni, ¢j.
9897/6.42/14/15.8, spis. zn. 6-2014-9472 ze dne 1.8.2014

Pozadavky k zajisténi bezpecnosti prdce a technickych zafizeni uplatnéné pri zdvérecné kontrolni
prohlidce stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu stavby:
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Nebyla dolozena vychozi revizni zprdva expanzomatu REFLEX, vyr. ¢ 13N032560077, ktery je
soucdsti zabezpecovaciho zarizeni ohevu teplé vody — ¢l. 90 CSN 69 0012, zhotovitelem doloZena -
zprdva o revizi tlakové nddoby ¢. TNS/201440 ze dne 5.8.2014

. Nebyla predlozena souhrnnd zprdva o vychozi revizi elektrického zarizeni (ev. C. E 1407001),

zahrnujici komplemé elektroinstalaci vziahujici se kIIl. Etapé objektu zdmku Jachymovska cp. 1
Ostrov. Zajistit v souladu s CSN 33 1500, CSN 33 2000 — 6. Byla zhotovitelem doloZena.

. Zajistit, aby veSkeré podruzné rozvadéce na jednotiivych podlanch byly vybaveny popisy jednotlivych

podlazich, byly vybaveny popisy jednotlivych jisticich pristroju, byly doplnény kryci listy pr Fipojnych
mist, propojeni dopliiujiciho pospojeni vik rozvadéci. Splnit tak poZadavek CSN EN 60 439-1¢l. 2. Po
spinéni pozadaviidi, uvedenych po body 1 — 3 nemd OIP ndmitek proti vyddni kolaudacniho souhlasu.
Popisy k dneSnimu dni byly &dsteéné doplnény, zbyvajici popisy budou doplnény v priibéhu
nasledujicich 2 tydni od vydsni kolaudaéniho souhlasu. Zhotovitel neprodlené pisemné oznami
stavebnimu iiadu dokonéeni doplnéni popisek. Ostatni zivady byly odstranény.

NIPI bezbariérové prostiedi, 0.p.s., Konzultaéni stiedisko Karlovy Vary, ¢&j. 107140004 (3-07/2014)

ze dne 6.8.2014
stanovisko z hlediska plnéni poZadavkii vyhldsky ¢. 398/2009 Sb. v tomto znéni:

4.

o

Stupnice ndstupniho a vystupniho schodistového stupné kazdého schodistového ramene viech schodist
v budové musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelné od okoli. Kontrastni oznaceni podstupnice je
nepripustné! (odst. 2. 2 Prilohy ¢ 1 kvyhldsce & 398/2009 Sb.)

Pro orientaci nevidonmych a slabozrakych osob po vstupu do budmgf Jje nutno instalovat umélé vodici
linie tak, aby byl umoznén bezpecny pohyb téchto osob v interiéru dvorany tifadu a pomoci této vodici
linie zde tyto osoby byly nasmérovdny k pultu informaci. (odst. 1.2.1. a 1.2.1.2. Prilohy & 1 k vyhlasce
& 398/2009 Sb.). V oboustranné vzddlenosti nejméné 800 mm od osy umélé vodici linie nesmi byt
Zddné prekazky. Doporucuji tyto vodici linie zacinat jiZ v prijezdech obou vstupii a vést je v ose
vstupii.

V bezbariérové WC kabiné pro Zemy v prizemi uradu doporucuji pro nedostatek mista pred
zdchodovou misou vyménit unyvadlo za men$i. (odst. 5.1.5. Prilohy & 3 k vyhldSce ¢. 398/2009 Sb.)
Dvere viech WC pro verejnost musi mit na vnéjsi strané ve vysi 200 mm nad klikou umistén Stitek s
hmatnym orientacnim znakem a s prislusmym ndpisem v Braillové pismu. (odst. 5.2 Prilohy ¢. 3 k
vyhldasce ¢ 398/2009 Sb.)

Doporuéuji ve vaitinim provoznim Fadu vyresit, jak bude postupovdno v pFipadech, kdy se osoba se
zdravonim postifenim dostane do informaci (nap¥. zavoldnim prislusného pracovnika, doprovodem
do prislusné kanceldie apod.)

Stavebni urad obdriel Vyjadieni zhotovitele stavby ze dne 14.8.2014 k uvedenym pripominkam a
nedodelkum v tomto znéni:

. Stupnice néstupniho a vystupmho schodiitového stupng kazdého schodistového ramene viech
schodi¥f vbudové musi byt vyrazné kontrastn& rozeznatelné od okoli. Kontrastni oznaceni
podstupnice je neptipustné! (odst. 2. 2 Piilohy &. 1 k vyhlésce &. 398/2009 Sb.)

Dle ndzoru zhotovitele a projektanta jsou schodi¥té oznafena Fadné i s ohledem na pamatkovy
charakter budovy.

Pro orientaci nevidomych a slabozrakych osob po vstupu do budovy je nutno instalovat umélé vodici
linie tak, aby byl umoZnén bezpetny pohyb téchto osob v interiéru dvorany Gfadu a pomoci této
vodici linie zde tyto osoby byly nasmérovany k pultu informaci. (odst. 1.2.1. a 1.2.1.2. Pfilohy €. 1 k
vyh!asce 398/2009 Sb.). V oboustranné vzdalenosti nejméné 800 mm od osy umélé vodici linie
nesmi byt zadne piekazky. Doporuduji tyto vodici linie za¢inat jiZ v prijezdech obou vstupll a vést jev
ose vstupi.

V pritbéhu schvalovini PD toto poZadovédno nebylo a z hlediska architektonického toto doporuceni
navrhuiji neakceptovat. Dle sdéleni majitele a provozovatelem objektu bude feSeno provoznim fadem
objektu, V této véci byly nainstalovany na doporuéeni NIPI elektronické navadéci systémy ke viem
vchodiim do dvorany. .Zrakov® postizeni osoba si pfed vstupem do budovy zapne komunikaci
s nainstalovanym_signaln{m zafizenim pro navadéni slabozrakych a na zdkladé instrukei doide na
podatelnu, Pracovnik podatelny zajisti piitomnost piislu§ného referenta. Tento referent zrakoveé
postizenou osobu doprovizi po celou dobu jeho pfitomnosti v budové a zajiStuje jeho bezpe€nost.”
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3. V bezbariérové WC kabing& pro Zeny v pfizemi Ufadu doporufuji pro nedostatek mista pred
zichodovou misou vyménit umyvadlo za mensi. (odst. 5.1.5. Pilohy €. 3 k vyhlaSce ¢. 398/2009 Sb.)
Pfedmétné WC bude po dohodé s majitelem a provozovatelem objektu pouzivino pro
zaméstnance uiadu a nikoli jako bezbariérové. Celkovy pocet zbyvajicich bezbariérovych WC
v objektu odpovida vyhlisce.

4, Dvefe véech WC pro vefejnost musi mit na vné&jsi strané ve vysi 200 mm nad klikou umistén 3titek s
hmatnym orientaénim znakem a s pfisluinym ndpisem v Braillové pismu. (odst. 5.2 Pfilohy &. 3 k
vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.).

Bylo doplnéno.

5. Doporuduji ve vnitinim provoznim fidu vyfesit, jak bude postupovéno v pfipadech, kdy se osoba se
zdravotnim postizenim dostane do informaci (napf. zavolanim prisludného pracovnika, doprovodem
do prislusné kancelafe apod.)

Dle sdéleni majitele objektu bude FeSeno provoznim fidem budovy.

Stavebni Gfad uvedené pripominky posoudil jako nedodélky nebrédnici uZivani a stanovuje lhiitu 2 mésicd
pro jejich odstranéni, pfipadné jejich dofeSeni s NPU a SPP.

Stavebni (fad po posouzeni uvedenych pfipominek dospél k nasledujicimu vysledku:

K pfipomince &.1. 2 a 5 — feSeno v ramci Pokynu tajemnice Mé&stského afadu Ostrov - provozni fad
objektu M&U — zamek, vydany den 1.8.2014, platny od 18.8.2014 ureny zaméstnanciim a subjektim
vyuzivajicim prostory objektu, ¢l. 8 v tomto znéni:

. Zrakové postiZend osoba si pied vstupem do budovy zapne komunikaci s nainstalovanym signdalnim
zaiizenim pro navadéni slabozrakych a na zdkladé instrukei dojde na podatelnu. Pracovnik podatelny
zajisti pritomnost pristuiného referenta. Tento referent zrakové postiZenou osobu doprovdzi po celou
dobu jeho pritomnosti v budové a zajistuje jeho bezpecnost. ™

K pfipomince &3 - stavebni ufad souhlasi suZivanim tohoto WC pro zaméstnance namisto
bezbariérového WC. Dle prohlaSeni projektanta je zbyvajici pocet bezbariérovych WC v objektu
dostacujici.

K piipomince &. 4 — k dne$nimu dni byly &asteéng doplnény, zbyvajici stitky budou doplnény v pribéhu
nédsledyjicich 2 tydnii od vydani kolaudaénfho souhlasu.

V ramei projednani o vydani kolaudaéniho souhlasu byly doloZeny tyto doklady a podklady:
A - 1. Prohlaeni o nakladani se stavebnim odpadem ze dne 23.6.2014 v&etng kopii dokladi
A - 2. Ujidténi o vydani prohlaSeni o shodg, destné prohlaseni dodavatele stavby ze dne 23.6.2014
A -5. Zapisy o proSkoleni pracovniki
-zdravotechnika
-Uv
-VZT
-MaR — bude doloZeno po odzkouseni do 1 mésice od vydani kolaudaéniho souhlasu
-EPS
-SSK
-STA
-AIV
-EZS — bude doloZeno po odzkoudeni do 1 mésice od vydani kolaudaéniho souhlasu
-SKV
-CCTV
-VYV-SYS
-hlasovaci systém
-OHM
-Elektroinstalace -silnoproudé rozvody
-Interiér
A-6.
a/ Protokol o méfeni a vyskytu radonu &. 20140179 ze dne 8.7.2014
b/ Zapis o provedené tlakové zkousce a dezinfekei potrubi ze dne 17.3.2014
c/ Zapis o zkousce plynotésnosti vnitini kanalizace ze dne 30.6.2014
d/ Protokol o rozboru vody ¢.667/2014 ze dne 20.6.2014
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b/

d/

n/
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p/

Zprava o kontrole provozuschopnosti zafizeni pro zasobovani pozirni vodou &. 051/14 ze dne
16.6.201

Pasporty tlakovych nadob, — zprava o revizi tlakové nadoby €. TNS/201440 ze dne 5.8.2014
Osvédeeni -tlakové ventily UV

Zprava o vychozi revizi elektrické instalace ze dne 10.10.2013, osveédceni o provedeni kusové
zkousky rozvadéce R-EL-M/1/2013-011/RES ze dne 12.7.2013 zabezpeovaciho zafizeni okruhu
TUV a SV, protokol o nastaveni a pfezkouseni funkénosti poruchovych, havarijnich a provoznich
stavli souboru MaR ze dne 1.10.2013

Ustiedni vytapéni — zkouska tésnosti, topna a dilataéni ze dne 16.12.2013

Protokol o hydronickém vyvazeni soustavy — soucast topné a dilataéni zkousky

Protokoly o vyzkouseni a regulaci VZT zafizeni ze dne 23.7.2014

Elektroinstalace — revize, dokumentace rozvadédi, nouzové osvétleni, zprava o vychozi revizi
elektrického zafizeni ze dne 23.7.2014, celkovy posudek

Vychozi zprava o revizi hromosvodu ze dne 3.3.2014 véetné certifikati

Dieselagregat — revizni zprava spalinové cesty, vstupni zprdva o kontrole a stavu, kontrola
provozuschopnosti ze dne 16.6.2014

EPS — zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni ze dne 20.7.2014

EPS — protokol o zahdjeni zkusebniho provozu ze dne 10.7.2014a provedeni funkéni zkousky
EPS ze dne 9.7.2014

EPS doklad o montazi, koordinaci a provozuschopnosti funkce PBZ ze dne 9.7.2014, zprava o
revizi elektrické instalace — vychozi ze dne 3.7.2014

Doklad o opravnéni osob k montéazi PBZ, certifikat pro montaz EPS,prohlaseni,osvéd&eni
Provozni kniha EPS

A/V protokol o funkéni zkousce ze dne 9.7.2014

EZS - zprava o vychozi revizi elektrického zarizeni ze dne 20.7.2014, protokol o funkéni zkousce
ze dne 11.7.2014, certifikat o proskoleni

SKYV - protokol o funkéni zkousce (systém kontroly vstupu) ze dne 11.7.2014

CCTV - protokol o funkéni zkousce ze dne 10.7.2014, certifikat

OHM protokol o funkéni zkousce (orient. hlasového majacku pro zrakové hendikepované) ze dne
18.7.2014

Protokol o provedené funkéni zkouSce hlasovaciho systému pro zasedani rady mésta ze dne
17.7.2014

Vytah - soubor dokladli — samostatna slozka

Sanitarni pricky — technicky list, certifikat

Doklady o opravnéni, certifikdty a prohlaseni o shodé€ na sadrokartonové konstrukce

Sklenéné vyplné zébradli, pficky — prohlaseni o vlastnostech ze dne 17.7.2014

Barevné feSeni objektu

Stavebni deniky — po kontrole uloZeny u investora

Pozarni odolnost ocelovych dvefi ze dne 19.5.2014, prohlaseni o shodg, certifikat

Pozirni odolnost ocelové zarubné, ujidténi o shodé ze dne 7.3.2013

Pozarni odolnost AL dvefi,certifikaty, doklad o montazi a kontrole ze dne 10.6.2014

Doklad o kontrole provozuschopnosti — dvefe dievéné protipoZarni v rimové zarubni, prohldSeni
o montazi

Vnitini protipozarni dvefe v oblozkové a ocelové zdrubné, seznam protipozarnich Stitkd,
certifikaty, prohlaSeni o shodé, osvédceni, protokoly o klasifikaci, ES prohlaseni o shodé
Protipozarni revizni poklop se schodistém Fakro, osvédceni, certifikat, prohlaseni

Servisni klapka do do sadrokartonu, certifikat

Sadrokatronové protipozarni konstrukce, soupis protipozarnich konstrukei, prostupy, ujisténi
Zprava o kontrole provozuschopnosti zatizeni pro zasobovéani pozérni vodou ze dne 16.6.2014
Protokol o provedeni kontroly hasicich pfistrojii ze dne 21.2.2014 — umisténi, certifikaty

Protokol o vyzkouSeni a regulaci vzduchotechnickych zarizeni &. 040/2012¢ — doloZeno 8.8.2014
Provozni fad objektu M&U — zamek, Pokyn tajemnice Mestského Gfadu Ostrov, vydany dne
1.8.2014, platny od 18.8.2014

Predavaci protokoly

Technologické provozni fady

Pozarni rad
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D-11.
Zavéreena restauratorska zprava — bude doplnéna do 2 mésict od vydani kolaudagniho souhlasu
mistnost [.1.12-13
1.1.14-15
I.1.16-18
I.1.30
[.1.31
1.2.16
L2.L7
[.2.18-21
1.2.22-26
L2.27
1.2.05
[.3.25
Truhldfské prvky — dvefe hlavniho schodisté délici sténa - chodba 2.N.P. dvefe 3.39, 3.40 madlo
hlavniho schodisté
Restaurovani kovovych prvki
Vézni hodiny
Kamenické prvky, portal, fasida

E-12. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, zahrnujici viechny etapy stavby zamku

Na ziklad® uvedenych pripominek stavebnik (zhotovitel stavby) bezodkladng zahajil price na
odstrafiovani nedostatkil, pritbézné dokladal chybgjici podklady, podmifiujici komplexni uvedeni do
provozu celého objektu zdmku a pritbéZné informoval stavebni Gifad o stavu odstrafiovani. Dne 14.8. 2014
stavebni dfad obdrZel prohldseni zhotovitele o odstranéni nedodélki, pripadné o terminu odstranéni
zjidténych zavad nebranicich uZivani objektu. Odstranéni nedodélki bylo téhoz dne na misté ovéreno.

Po zhodnoceni viech dokladii a podkladu stavebni (ifad dospél k zavéru, Ze objekt jako celek je schopen
uzivani. Zjisténé nedod€lky nemaji charakter zdvad branicich uZivéani stavby.

Stavebni ufad proto vydal kolaudaéni souhlas s uzivanim stavby.

Poudeni:

Kolaudadni souhlas neni podle §%0dst;3-stavebmho zakona spravnim rozhodnutim a nelze se proto
<

proti nému odvolat. : g, 5
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Meésto Ostrov, odbor investic, Klinovecka ¢ .p. 1204, 363 01 Ostrov nad Oh§i

Hasiésky zachranny sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, IDDS: t3jai32
Meéstsky tifad Ostrov, odbor majetkové sprévy, pamatky, Klinovecka &.p. 1204, 363 01 Ostrov nad Ohfi
Meéstsky dfad Ostrov, odbor rozvoje a izemniho planovani, Klinovecka &.p. 1204, 363 01 Ostrov nad
Ohfi

Meéstsky afad Ostrov, odbor Zivotniho prostiedi, Klinovecka &.p. 1204, 363 01 Ostrov nad Oh¥i
Oblastni inspektorat prace, pro Plzetisky kraj a Karlovarsky kraj, IDDS: uigeezx

Technick4 inspekce Ceské republiky, pobodka Plzefi, IDDS: yt499qv

JURICA a.s., IDDS: 4ccepve

Narodni pamatkovy (stav, izemni odborné pracovisté v Lokti, IDDS: 2¢y8h6t

NIPI bezbariérové prostiedi, 0.p.s., Konzultagni stfedisko Karlovy Vary, IDDS: Sec62h6



